MESLV DUISBURG

Bescheinigung

uber die Herstellerqualifikation nach DIN 2303

[ Q2 [BK1][ 192 | 2025 |

Der Betrieb Van Halteren Technologies Boxtel B.V.
Van Salmstraat 70
5281 RS Boxtel
NETHERLANDS

hat auf Antrag und nachfolgender Betriebsprifung nachgewiesen, dass er die Qualitdtsanforderungen

an Herstell- und Instandsetzungsbetriebe fir wehrtechnische Produkte durch SchweilRen/Hartloten/
thermisches Spritzen erflillt.

Auf Grundlage dieser Herstellerqualifikation ist er berechtigt, an wehrtechnischen Produkten der

Klasse Q 1 - mit allgemeinen Anforderungen
Klasse Q 2 - mit besonderen Anforderungen

relevante Arbeiten der Bauteilklasse BK1 in den Prozessen

125 Unterpulverschweil3en mit Fllldrahtelektrode

135 Metall-AktivgasschweiRen mit Massivdrahtelektrode

136 Metall-Aktivgasschweilden mit schweil3pulvergefiiliter Drahtelektrode
141 Wolfram-InertgasschweiRen mit Massivdraht- oder Massivstabzusatz

an den Werkstoffgruppen ausfihren
1.2,3.1,3.2,5.1, 8.1 nach DIN CEN ISO/TR 15608

Auflagen und Bemerkungen gemal Rickseite

Aufsichtsperson / Fachverantwortlicher 't Hart, Wim, geb. am 11.04.1962, IWE
Vertreter Broug, Uvar, geb. am 24.06.1965, IWT
Geltungsdauer der Bescheinigung vom 16.07.2025 bis zum 15.07.2026
ausgestellt am 23.07.2025

Anerkannte Stelle

GSI - Gesellschaft fur Schweil3technik International mbH
Niederlassung SLV Duisburg

GSI - Gesellschaft fiir SchweiRtechnik International mbH, Niederlassung SLV Duisburg - BismarckstraRe 85, 47057 Duisburg - www.slv-duisburg.de


Acarkan
SLV DU DIN 2303


Allgemeine Bestimmungen

1.

Diese Bescheinigung ist auf Anforderung vor der Ausfiihrung von Schweilarbeiten in
beglaubigter Abschrift oder Ablichtung der zustandigen Aufsichtsbehérde oder dem
Auftraggeber vorzulegen.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfaltigt
oder veroffentlicht werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu
dieser Zulassung stehen.

Ein Ausscheiden der in dieser Bescheinigung fur die Wahrnehmung der Aufgaben der
SchweiRaufsicht genannten Person(en) sowie Anderungen des Schweilverfahrens oder
wesentlicher Teile der fur die SchweilRarbeiten notwendigen betrieblichen Einrichtungen
sind der anerkannten Stelle rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichenfalls eine erneute
Prifung im Betrieb veranlasst.

Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, sind jederzeit unangemeldete Betriebs-
besichtigungen und Priifungen im Betrieb durch die anerkannte Stelle vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zurlck-
genommen, erganzt oder geandert werden, insbesondere wenn die Voraussetzungen,
unter denen sie erteilt worden ist, sich geandert haben, oder wenn die Bestimmungen
dieser Zulassung nicht eingehalten werden.

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der anerkannten Stelle
erneut ein Antrag zu stellen, falls die Herstellerqualifikation weiterhin bescheinigt werden soll.

Auflagen und Bemerkungen:

entfallt

Verteiler:

1. Antragsteller (Original)
2. zivile Leitstelle

3. z.d.A. (Kopie)



		2025-07-24T10:24:41+0200
	signotec signoSign/2




